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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
під час роботи на токарному верстаті по дереву

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройшли інструктажі на
робочому
місці про безпечні метоли роботи я охороні прані
Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі. 1.2.Небезпечність у
роботі:
- пошкодження очей стружкою, що відлітає;
- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей;
- доторкання до деталі, яка обробляється;
- неправильне поводження із різцем.
1.3.Виконуйте тільки ту роботу, яку доручив учитель.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний
убір
2.2.Перевірте надійність кріплення захисного кожуха носової передачі
2.3.Перевірте з'єднання заземлення/занулення з корпусом верстата
2.4. У становіть підручник із зазором 2-3 мм від деталі і закріпіть його на висоті центрової
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лінії заготовки.
2.5.Перевірте справність різального інструменту і правильність його заточки. 
2.6.Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1.Підводьте різець до заготовки після того, як вал досягне повної частоти обертання.
3.2.Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску.
3.3.Своєчасно просувайте підручник до оброблювальної деталі.
3.4.Щоб уникнути травм під час роботи:
- не нахиляйте голову близько до верстата;
- не заміряйте деталь, що обробляється, під час роботи верстата;
- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;
- не відходьте від верстата, не вимкнувши його

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Зупиніть верстат. Покладіть у відведені місця інструменти. 
4.2.Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки.Не здувайте стружку. 
4.3.Здайте верстат учителеві. 
4.4.Виходьте з майстерні тільки з дозволу вчителя.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте
вчителя. Без його дозволу до роботи не приступайте. 5.2.У випадку травми, пожежі
негайно повідомте вчителя.

Інструкцію розробив учитель
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